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  BARRIERA PROTEZIONE GRONDA - cod.A388  

Dissuasore per impedire la nidificazione all’interno della gronda 

e con funzione parafoglie 
 

La barriera applicata lungo il canale di gronda, in particolare, impedisce ai colombi di 

nidificare al suo interno. Inoltre, per la struttura a gobba della rete, una volta montata 

può, in alcuni casi, impedire l’ingresso da parte dei volatili attraverso il coppo in testa alla 

gronda. 

La barriera è costituita da rete metallica, che permette all’acqua di entrare nel canale, ma 

non alle foglie. 

 

Il prodotto si compone di una rete stirata in acciaio inox lunga 1 metro, larga 19 cm da 

applicare sulla gronda attraverso delle apposite clip in acciaio inox (cod.A389). La rete 

presenta lateralmente una bordatura in acciaio inox. 

 

Caratteristiche 

• materiale: acciaio inox AISI 304 

• leggero e facile da montare 

• non richiede manutenzione 

• non ferisce persone ed animali 

 

 

 

 

 

 

 

      Clip aggancio barriera 
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Montaggio 

Applicare due clip per tirante di gronda. Le clip vengono applicate piegando le linguette di 

fissaggio e strette con una pinza. Per poter sostenere adeguatamente la rete si consiglia di 

utilizzare n.4 clip. Due per tirante ed applicate diametralmente opposte. 

La rete va quindi inserita all’interno delle clip ad incastro. Sarà possibile con estrema 

facilità togliere e mettere la rete qualsiasi volta sia necessario, facendo pressione sulla 

rete stessa. 

 

 

In caso nella gronda non siano presenti i tiranti di 

sostegno, a cui vanno applicate le clip, è possibile 

utilizzare un’apposita fascia in acciaio inox da 

montare sulla gronda. 

 

 

 

 

 

 

 


